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liberté du sans-fil 
sans dégâts dans les murs

le standard des solutions radio (sans fi l). 
Pour la rénovation et le neuf. Multiplie les 
points de commande, sans dégrader les murs.

D’une fréquence de 2,4 GHz, elle permet, 
à l’aide d’émetteurs (sans fi l) et de récepteurs, 
de commander l’éclairage, les volets, la température 
ainsi que les alarmes techniques et anti-intrusion. 
Elle permet de contrôler les scénarios et offre 
un retour d’état grâce à la communication 
bi-directionnelle entre les appareils. Peut être 
utilisée en complément du système BUS.

communication bi-directionnelle Ajout de commandes sans dégâts dans les murs

Circuit accessible :
tous les produits
communiquent entre
eux dans le réseau
ZIGBEE®. Une commande
d’éclairage empruntera
le chemin le plus court

Circuit inaccessible :
si un produit ne reçoit
plus l’information,
le produit le plus proche
prendra automatiquement
le relais

SchÉMA FilAiRe

Variation

Commande 
de variation

Commande de 
variation tactile

ou

Produit certifi é ZIGBEE® 

Configuration manuelle
de chaque appareil.
Permet de programmer
des actions basiques

Avantages de la technologie RADio ZigBee®

configuration Pression et apprentissage
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 technologie RADIO ZIGBEE®

Avant la description de la procédure de création de réseau, 
voici une légende des symboles utilisés pour défi nir l’état 
du voyant.

ÉTEINT

ALLUMÉ

CLIGNOTE LENTEMENT (1 s) 

CLIGNOTE RAPIDEMENT (0,25 s)

FLASHE (60 ms)

3 IMPULSIONS TOUTES LES 3 s

1 Retirer les touches ou les plaques tactiles des
 appareils concernés sur une installation existante.

2 Identifi er l’appareil coordinateur et appuyer sur la TOUCHE 
NETWORK (réseau) pendant 3 secondes.

3 Le voyant NETWORK (jaune) est allumé en continu 
lors de la création du réseau, puis clignote rapidement.

* Le coordinateur ne peut pas être un appareil avec 
une batterie !

4 Appuyer brièvement sur la TOUCHE NETWORK (réseau). 
Le voyant NETWORK (jaune) passe à 3 impulsions toutes les 3 s.

la première opération à effectuer pour utiliser le système radio est de créer le réseau ZigBee®. la création du 
réseau permet à tous les appareils qui en font partie de recevoir les commandes envoyées aux autres appareils 
et de les retransmettre.

3 s

Coordinateur

Appui bref
 

 

OU

création du réseau ZigBee® 
et association des appareils

cReAtion
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ASSociAtion

Pour créer un réseau, les appareils doivent y être intégrés.

1 Appuyer sur la TOUCHE NETWORK (réseau) du coordinateur. 
Le voyant NETWORK (jaune) commence à clignoter rapidement. 

2 Appuyer brièvement sur la TOUCHE NETWORK (réseau) 
du premier appareil à intégrer. Le voyant NETWORK (jaune) 
est allumé en continu lors de la recherche réseau, 
puis clignote lentement.

Pour vérifi er les composants appartenant au même 
réseau, appuyer sur la TOUCHE NETWORK (réseau) 
de n’importe quel composant ou sur le coordinateur ; 

le voyant NETWORK (jaune) du coordinateur commence à 
clignoter lentement, tandis que le voyant NETWORK (jaune) 
du composant clignote rapidement.

Les appareils avec 
batterie ne clignotent 
pas quand le réseau 
est ouvert.

Appui bref

Appareil

Appui bref

3 Répéter l’opération pour tous les appareils à intégrer.

4 Appuyer brièvement sur la TOUCHE NETWORK (réseau) 
du coordinateur. Le voyant NETWORK (réseau) du coordina-
teur passe à 3 impulsions toutes les 3 s tandis que les voyants 
NETWORK (réseau) de tous les appareils s’éteignent.

Appui bref

Appareil Appareil AppareilCoordinateur

VeRiFicAtion
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 technologie RADIO ZIGBEE®

Après avoir créé le réseau ZigBee®, les appareils du système doivent être associés à celui-ci.

ASSociAtion D’Un APPAReil De coMMAnDe À Un inteRRUPteUR

4 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
de l’interrupteur à associer. Le voyant LEARN (vert) 
commence à clignoter lentement.

3 Appuyer sur la TOUCHE ON (marche) de la commande 
radio. Le voyant LEARN (vert) se met à clignoter 
rapidement.

5 Appuyer sur la TOUCHE ON (marche) de l’interrupteur. 
La charge est mise sous tension et le voyant LEARN (vert)  
se met à clignoter rapidement.

6 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) de la com-
mande radio. Tous les voyants LEARN (verts) s’éteignent.

1 Retirer les touches ou les plaques tactiles des appareils 
concernés.

2 Pour associer une commande radio, appuyer sur la TOUCHE 
LEARN (apprentissage) de la commande radio. Le voyant 
LEARN (vert) commence à clignoter lentement.

Association et dissociation 
des appareils
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La même procédure peut être suivie pour 
associer un interrupteur à un autre. Les 
interrupteurs peuvent commander non 
seulement la charge qui leur est associée 
(commande ON/OFF filaire), mais également 
par radio la charge raccordée  
à un autre interrupteur.

Remarque : Un interrupteur met sous et hors 
tension la charge qui lui est associée, lorsque 
la TOUCHE ON/OFF est enfoncée, même si  
elle est associée à un autre interrupteur.

7 Les appareils sont désormais associés : appuyer sur la TOUCHE 
OFF (arrêt) de la commande radio pour vérifier que l’association
 est correcte.

4 Identifier l’interrupteur à dissocier et appuyer 
brièvement sur la TOUCHE LEARN (apprentissage).  
Le voyant LEARN (vert) s’éteint.

5 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
de la commande radio ; tous les voyants LEARN 
(apprentissage) s’éteignent.

Une commande radio peut être dissociée d’un interrupteur à tout moment.

1  Retirer les touches et/ou les plaques tactiles des appareils 
concernés. 

2 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) de la 
commande radio. Le voyant LEARN (vert) commence 
à clignoter lentement. 

3 Appuyer sur la TOUCHE ON (marche) de la commande radio ; 
les voyants LEARN (verts) se mettent à clignoter rapidement.  
Les voyants LEARN (verts) de toutes les charges associées  
à la commande radio se mettent à clignoter. 

DiSSociAtion D’Un APPAReil De coMMAnDe D’Un inteRRUPteUR

Vérifier que la commande radio est dissociée  
de l’interrupteur.

Appui bref
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 technologie RADIO ZIGBEE®

Programmation pour  
un autoapprentissage

Variateur Volet

ExEmplE : 
commande d’une lumière et d’un volet 
par un seul appui sur une COMMANDE 
4 SCÉNARIOS.

Commande 4 scénarios

1 Retirer les enjoliveurs ou les plaques tactiles 
des trois appareils.

2 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
de la COMMANDE 4 SCÉNARIOS.

3 Appuyer sur la TOUCHE 1 de la COMMANDE 4 SCÉNARIOS.

4 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
du VARIATEUR.

5 Appuyer sur la TOUCHE ON (marche) du VARIATEUR.

création
d’un scénario
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6 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
de l’INTERRUPTEUR DE VOLETS.

7 Appuyez sur la TOUCHE UP (haut) de l’INTERRUPTEUR 

DE VOLETS.

8 Appuyer sur la TOUCHE LEARN (apprentissage) 
de la COMMANDE 4 SCÉNARIOS.

9  Vérifi er que le scénario créé est correct.

Procédure pour allumer et éteindre le voyant 
bleu sur les appareils:
 • désactivation (extinction): appuyer pendant 
  4 secondes sur “LEARN”.
 • réactiver (allumer): appuyer pendant 

 4 secondes sur “LEARN”.
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 technologie RADIO ZIGBEE®

Solutions confort
4 kits qui simplifient 
la vie …

eclAiRAge - ReF. 67231col

Réalisez un « 2 directions » avec RADIO ZIGBEE® pour de 
l’éclairage traditionnel (pas pour les lampes économiques 
et éclairage LED).
Possibilité de commander l’éclairage à partir de deux 
commandes sans câblage supplémentaire.
  - 1 émetteur / récepteur avec un contact réf. 672 31
  - 1 émetteur avec une commande réf. 672 35

Livré avec supports et fi nitions Céliane blanc.

Principe
1 Remplacez l’interrupteur traditionnel par l’émetteur / 

récepteur radio Céliane réf. 672 31 et utilisez le câblage 
existant.

2  Placez l’emetteur réf. 672 35 sur le mur à l’endroit choisi 
sans câblage supplémentaire.

3  Consultez le manuel pour la programmation.

672 35

672 31

L

1

2

VoletS - ReF. 67263col

1

2

1

672 63672 63672 63672 63672 63672 63672 63

672 64672 64672 64672 64672 64672 64672 64

672 63672 63672 63672 63672 63672 63

Centralisez la commande des volets avec la commande pour 
volets RADIO ZIGBEE®. Possibilité de regrouper la commande 
des volets.
  - 2 émetteurs / récepteurs pour fonction volet réf. 672 63
  - 1 émetteur avec une commande volet réf. 672 64

Livré avec supports et fi nitions Céliane blanc.

Principe
1 Remplacez les commandes volets traditionnelles par les 

émetteurs / récepteurs radio Céliane réf. 672 63 et utilisez 
le câblage existant.

2  Placez l’émetteur réf. 672 64 sur le mur à l’endroit choisi 
sans câblage supplémentaire.

3  Consultez le manuel pour la programmation.

Retrouvez toutes
les solutions dans 
le guide technique
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APPlicAtion MoBile - ReF. 88324col

Réalisez un « 2 directions » avec RADIO ZIGBEE® pour éclairage 
traditionnel (pas pour lampes économiques et éclairage LED).
Possibilité de commander l’éclairage à partir de deux 
commandes sans câblage supplémentaire et une prise mobile 
pour lampadaire.
  - 1 émetteurs / récepteurs avec 2 contacts et commande  
   réf. 672 34
  - 1 émetteur avec deux commandes réf. 672 36
  - 1 prise mobile réf. 883 24

Livré avec supports et fi nitions Céliane blanc.

Principe
1 Remplacez l’interrupteur traditionnel par un émetteur / 

récepteur radio Céliane réf. 672 34 et utilisez le câblage 
existant.

2  Placez l’émetteur avec 2 commandes réf. 672 36 sur le mur 
à l’endroit choisi sans câblage supplémentaire.

3  Placez la prise mobile réf. 883 24 et connectez un lampadaire, 
la commande est possible à partir de l’émetteur réf. 672 36 
et de l’émetteur / récepteur réf. 672 34.

4  Consultez le manuel pour la programmation.

VARiAtion - ReF. 67237col

Placez un variateur RADIO ZIGBEE® avec une commande 
supplémentaire. Possibilité de commander l’éclairage avec 
fonction variation à partir de deux commandes sans câblage 
supplémentaire.
  - 1 émetteur / récepteur avec fonction variation réf. 672 37
  - 1 émetteur avec une commande de variation réf. 672 39

Livré avec supports et fi nitions Céliane blanc.

Principe
1 Remplacez le variateur traditionnel par l’émetteur / récepteur 

radio Céliane réf. 672 37 et utilisez le câblage existant.

2  Placez l’émetteur réf. 672 39 sur le mur à l’endroit choisi 
sans câblage supplémentaire.

3  Consultez le manuel pour la programmation.

883 243
2 2

672 34 672 36672 36672 36672 36

1 2
672 37 672 39672 39672 39672 39
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